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Board Room/Auditorium

Brillante Präsentationstechnik mit Netzwerk-
fähigkeit für Versammlungsräume und größere 
Zuschauerzahlen, mobil oder als Festinstallation.

Digital Signage

Digitale Medieninhalte bei Werbe- und Informa-
tionssystemen, wie z.B. elektronischen Plakaten 
oder Verkehrsschildern an öffentlichen Plätzen, 
Bahnhöfen, Flughäfen und Shoppingmalls. 

Education & Training Room

Mobile und fest installierte Präsentationssysteme 
für Schulen, Universitäten, Seminare, Ausbil-
dungszentren und interne Schulungen in 
Unternehmen.

Event- & Showtechnik

Professionelle Lösungen für alle Messen und 
Veranstaltungen, vom zeitgleichen Einsatz meh-
rerer Systeme bis hin zur 360°-Projektion.

Gaming

Großbildprojektionen geben dem Computerspiel 
den besonderen Kick und sorgen für das 
perfekte Gaming-Abenteuer.

Großveranstaltung

Zuverlässige Systeme für Großveranstaltungen 
im sportlichen und kulturellen Bereich mit 
 brillanten Darstellungen auf Leinwänden, in Hal-
len oder im Außenbereich. 

Home Cinema

Viele Projektoren eignen sich aufgrund ihrer 
Breitbildauflösung und hohen Lichtstärke ideal 
für den Filmgenuss zu Hause.

Konferenzraum/Meeting

Lösungen für Konferenzräume in jeder Größe 
und Lichtumgebung, für brillante Präsentationen, 
die alle Teilnehmer überzeugen.

Mobiler Einsatz

Die mikroportablen Projektoren von SANYO las-
sen sich überall flexibel einsetzen. Mit ihrer 
hohen Leistung und einem geringen Gewicht 
eignen sie sich ideal für den IT-Bereich sowie für 
Geschäftsreisen. 

Professionelles Kino

Beste digitale Bildqualität und eine einfache 
Handhabung der Content-Zusammenstellung 
(Filminhalte) im Bereich der Kinowerbung für 
E-Cinema. 

Simulation

Professionelle Technik für die wirklichkeitsnahe 
Simulation virtueller Umgebungen, ob für Schu-
lungszwecke oder im Berufsalltag. 

Egal, für welchen Einsatz – SANYO bietet 
die passende Präsentationstechnik:



Modell
Anwendungsbereich
Panel

Lampe
Helligkeit in ANSI Lumen
Lampenlebenszeit
Lüftergeräusch
Standardobjektiv
Projektionsverhältnis
Entfernung (Standardobjektiv)
Kontrastverhältnis
Auflösung in Pixel
Bilddiagonale min.–max.
Ausleuchtung
Farbsysteme
Anschlüsse

Audio-Funktionen
Keystone-Korrektur
Lens-Shift / U/D Ratio

Stromverbrauch/Spannung

Garantie

Maße (B x H x T)
Gewicht
Standardzubehör

Optionales Zubehör

Objektive

Business & Education

PLC-XW200
Economy
3 x 0,55" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

220 W UHP (LMP-132)
2.200 / 1.606 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
29 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 2,00–2.15/f = 18,38–22,06 mm
1,62–1,92 : 1
1,3–11,8 m
500 : 1 
1.024 x 768 (XGA)
40"–300"
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/S-Video)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitor ausgang
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: RJ45 (LAN) 

1 W Mono
Vertikal +/–30°
6 : 1 (Fixed U/D Ratio)

203 W (Eco-Mode)/228 W (Normal-Mode)/
0,7 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 
2.000 h)
333,5 x 94,2 x 247,0 mm
2,5 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Objektiv-
abdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkinte-
gration

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Decken halterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

 

Standardobjektiv 
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PDG-DSU30 
Economy
1 x 0,55" DMD Chip (4 : 3)

180 W UHP (LMP-133)
2.500 / 2.125 (Eco-Mode) 
4.000 h (Eco-Mode)/3.000 h (Normal-Mode)
30 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 2,41–2,55/f = 21,8–24,0 mm
1,95–2,15 : 1
1,2–12,0 m
2.200 : 1
800 x 600 (S-VGA)
28"–300"
80 %
PAL, SECAM, NTSC
Eingang 1: D-Sub15 (RGB)
Eingang 2: Cinch (Komposit)
Eingang 3: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang: Mini DIN 3 (RS232)

2 W Mono
Vertikal +/–15°
23 : –3 (Fixed U/D Ratio) 

225 W (Eco-Mode)/255 W (Normal-Mode)/ 
0,9 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice, (D/CH/I/F – aus-
genommen Übersee), 90 Tage Lampengarantie 
(max. 300 h)
286,3 x 100,6 x 192,0 mm
2,3 kg
Fernbedienung, Batterien, Bedienungs an leitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, Objektiv ab deckung 
mit Schnur

Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA)
Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv

PLC-XE33
Economy
3 x 0,55" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

220 W UHP (LMP-132)
2.200 / 1.606 (Eco-Mode) 
3.000 h (Normal-Mode)/2.000 h (High-Mode)
29 dB (Normal-Mode)/34 dB (High-Mode)
F = 2,00–2,15/f = 18,38–22,06 mm
1,62–1,92 : 1
1,3–11,8 m
500 : 1
1.024 x 768 (XGA)
40"–300"
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/S-Video)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitor ausgang
Eingang 3: Cinch (Komposit) 
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: RJ45 (LAN)

1 W Mono
Vertikal +/–30°
6 : 1 (Fixed U/D Ratio) 

203 W (Normal-Mode)/228 W (High-Mode)/
0,7 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
2.000 h)
333,5 x 94,2 x 247,0 mm
2,5 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungs an leitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Objektiv-
abdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkinte-
gration

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kom po-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA -COMPVGA),
Decken halterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv
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PLC-XW300
Economy
3 x 0,63" TFT p-Si (4 : 3)

220 W UHP (LMP-132)
3.000 / 2.000 (Eco-Mode)
4.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
29 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 2,00–2,15/f = 18,38–22,06 mm
1,43–1,72 : 1
1,10–10,50 m
500 : 1
1.024 x 768 (XGA)
40"–300" 
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/S-Video)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: RJ45 (LAN)

1 W Mono
Vertikal +/–30°
4,3 : 1 (Fixed U/D Ratio) 

204 W (Eco-Mode)/259 W (Normal-Mode)/
0,7 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
2.000 h)
333,5 x 94,2 x 247,0 mm
2,5 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, 
Objektiv ab deckung mit Schnur, CD-ROM für 
Netzwerk integration

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv

PLC-XC56 
Economy
3 x 0,63" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

220 W UHP (LMP-127)
3.100 / 2.108 (Eco-Mode)
4.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
27 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 1,60–1,76/f = 22,33–26,80 mm
1,72–2,07 : 1
1,4–12,7 m
600 : 1
1.024 x 768 (XGA)
40"–300"
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente)
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: RJ45 (LAN)

7 W Mono
Vertikal +/–20°
9 : 1 (Fixed U/D Ratio) 

205 W (Eco-Mode)/290 W (Normal-Mode)/ 
0,9 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
2.000 h)
410,0 x 111,2 x 266,8 mm
4,1 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03), Wechsel-
filter (POA-FIL-063)

Standardobjektiv

PLC-XW250
Economy
3 x 0,55" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

220 W UHP (LMP-132)
2.600 / 1.800 (Eco-Mode)
3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
29 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 2,00–2,15/f = 18,38–22,06 mm
1,62–1,92 : 1
1,3–11,8 m
500 : 1
1.024 x 768 (XGA)
40"–300" 
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/S-Video)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: RJ45 (LAN)

 

1 W Mono
Vertikal +/–30°
6 : 1 (Fixed U/D Ratio)

204 W (Eco-Mode)/259 W (Normal-Mode)/
0,7 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
2.000 h)
335,5 x 94,2 x 247,0 mm
2,5 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Objektiv-
abdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkinte-
gration

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv

PDG-DXL100 
Ultra-Weitwinkel-Projektor
1 x 0,55" DMD Chip (4 : 3)

225 W UHP (LMP-138)
2.700 / 1.917 (Eco-Mode) 
4.000 h (Eco-Mode)/3.000 h (Normal-Mode)
29 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 2,6/f = 6,97 mm
0,6 : 1
0,50–3,72 m
750 : 1
1.024 x 768 (XGA) 
40"–300"
80 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: HDMI (HDCP)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB)
Eingang 3: D-Sub15 (RGB)
Eingang 4: Cinch (Komposit)
Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: RJ45 (LAN)
Steuereingang 2: Mini DIN 8 (RS232)

8 W Mono
Vertikal +/–15°
20 : –3 (Fixed U/D Ratio)

240 W (Eco-Mode)/320 W (Normal-Mode)/
0,9 W (Stand-by-Mode)/100-240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 
2.000 h)
306,5 x 105,0 x 292,3 mm
3,7 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, Objektivabdeckung mit 
Schnur

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03), Wand-
halterung (POA-WMST01)

Weitwinkel-Objektiv



PLC-XU300A
Business
3 x 0,63" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

225 W UHP (LMP-131)
3.000 / 2.100 (Eco-Mode) 
2.500 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
29 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 1,60–1,76/f = 22,3–26,8 mm
1,72–2,07 : 1
1,39–12,70 m
500 : 1
1.024 x 768 (XGA)
40"–300"
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) 
Steuereingang 2: RJ45 (LAN)

1 W Mono
Vertikal +/–30°
9 : 1 (Fixed U/D Ratio)

225 W (Eco-Mode)/287 W (Normal-Mode)/
0,8 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
2.000 h)
326,0 x 92,6 x 231,6 mm
2,6 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsan leitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Trage-
tasche, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM 
für Netzwerkintegration

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Decken halte run gen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv

PLC-XL51A
Ultra-Weitwinkel-Projektor
3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3)

275 W NSH (LMP-121)
2.700 / 2.160 (Eco-Mode)
3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
32 dB (Eco-Mode)/36 dB (Normal-Mode)
F = 1,85/f = 4,83 mm
0,28 : 1
–0,040– 0,081 m
1.200 : 1
1.024 x 768 (XGA)
60"–80" 
80 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang
Eingang 3: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Eingang 4: Cinch (Komposit)
Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video)
Eingang 6: RJ45 (LAN) 
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Steuereingang: Mini DIN 8 (RS232)
Sonstige: SD-Kartensteckplatz, integrierte W-LAN-
Funktion

2 W Mono
Vertikal +/–5°
– /– 

312 W (Eco-Mode)/382 W (Normal-Mode)/
0,9 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
1.000 h)
374 x 201 x 495 mm
7,7 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, Alarmfunktion, PIN 
Code Label, CD-ROM für Netzwerkintegration

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), 
Basishalterung (POA-CHB-XL50), Wandhalterung 
(POA-CH-EX03), Deckenhalterung 14 cm (POA-
CHS-PS02), Deckenhalterung 86–143 cm (POA-
CHL-PL02), Wandhalterung (POA-WMXL)

Extrem-Weitwinkel-Objektiv
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PLC-XU301A
Business
3 x 0,63" TFT p-Si (4 : 3), Microlens
 
225 W UHP (LMP-131)
3.000 / 2.100 (Eco-Mode) 
2.500 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
29 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 1,65–2,33/f = 15,47–24,53 mm
1,18–1,91 : 1
0,69–7,23 m
500 : 1
1.024 x 768 (XGA)
30"–300"
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB)
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: RJ45 (LAN) 

7 W Mono
Vertikal +/–30°
9 : 1 (Fixed U/D Ratio)

225 W (Eco-Mode)/288 W (Normal-Mode)/
0,8 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
2.000 h)
326,0 x 92,6 x 265,2 mm
2,8 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsan leitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Trage-
tasche, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM 
für Netzwerkintegration

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Decken halte run gen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv

PLC-XU305A
Business
3 x 0,63" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

225 W UHP (LMP-131)
3.000 / 2.100 (Eco-Mode) 
2.500 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
29 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 1,65–2,33/f = 15,47–24,53 mm
1,18–1,91 : 1
0,69–7,23 m
500 : 1
1.024 x 768 (XGA)
30"–300"
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB)
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video)
Eingang 5: RJ45 (LAN)
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) 
Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung)
Sonstige: USB Typ A (USB-Schlüssel), integrierte 
W-LAN-Funktion

7 W Mono
Vertikal +/–30°
9 : 1 (Fixed U/D Ratio)

240 W (Eco-Mode)/310 W (Normal-Mode)/
0,8 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
2.000 h)
326,0 x 92,6 x 266,8 mm
2,9 kg
IR-Fernbedienung mit Laserpointer und Maus funk-
tion, Batterien, Bedienungsan leitung, Netzkabel, 
D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Tragetasche, 
Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM für 
Netzwerkintegration, USB-Stick mit Software für 
Easy Wireless Network Set-up
SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Decken halte run gen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv
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PLC-XU106
Business
3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

275 W NSH (LMP-111)
4.500 / 3.600 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
30 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode) 
F = 1,7–2,5/f = 19,2–30,2 mm
1,15–1,85 : 1
0,93–11,5 m
1.000 : 1
1.024 x 768 (XGA)
40"–300"
85 % 
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB)
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke 
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: RJ45 (LAN)

1 W Mono
Vertikal +/–40°, horizontal +/–30°
9 : 1 (Fixed U/D Ratio)

269 W (Eco-Mode)/306 W (Normal-Mode)/
0,9 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
1.000 h)
335,7 x 93,9 x 257,5 mm
3,4 kg
IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungs an leitung, 
Netz kabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Trage-
tasche, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM 
für Netzwerkintegration

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Decken halterun gen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv

PLC-XU116
Business
3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

275 W NSH (LMP-111)
4.500 / 3.600 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
30 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode) 
F = 1,7–2,5/f = 19,2–30,2 mm
1,15–1,85 : 1
0,93–11,5 m
1.000 : 1
1.024 x 768 (XGA)
40"–300"
85 % 
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB)
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video)
Eingang 5: RJ45 (LAN) 
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung) 
Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung) 
Sonstige: USB Typ A (USB-Schlüssel), integrierte 
W-LAN-Funktion 

1 W Mono
Vertikal +/–40°, horizontal +/–30°
9 : 1 (Fixed U/D Ratio)

283 W (Eco-Mode)/318 W (Normal-Mode)/
0,9 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
1.000 h)
335,7 x 93,9 x 257,5 mm
3,5 kg
IR-/Kabelfernbedienung mit Laserpointer, Batterien, 
Bedienungs an leitung, Netz kabel, D-Sub15-Kabel, 
PIN Code Label, Tragetasche, Objektivabdeckung 
mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration, 
USB-Stick mit Software für Easy Wireless Network 
Set-up
SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Decken halterun gen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv

PLC-WXU30A
Business
3 x 0,74" TFT p-Si (16 : 10), Microlens

275 W NSH (LMP-111) 
3.700 / 2.890 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
30 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
F = 1,7–2,5/f = 19,2–30,2 mm
1,17–1,86 : 1
0,99–12,10 m
500 : 1
1.280 x 800 (W-XGA)
40"–300"
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB)
Eingang 3: Cinch (Komposit)
Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video)
Eingang 5: RJ45 (LAN)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke 
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: USB Typ B (Maussteuerung)
Steuereingang 2: Mini DIN 8 (RS232)
Steuereingang 3 : 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung)
Sonstige: SD-Kartensteckplatz, integrierte W-LAN-
Funktion

1 W Mono
Vertikal +/–40°
49 : 1 (Fixed U/D Ratio)

270 W (Eco-Mode)/304 W (Normal-Mode)/
0,7 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
1.000 h)
334 x 93 x 257 mm
3,6 kg
IR-/Kabelfernbedienung mit Laserpointer und 
Mausfunktion, Batterien, Bedienungsan leitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, Alarmfunktion, PIN 
Code Label, Tragetasche, Objektivabdeckung mit 
Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Decken halte run gen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv

PLC-WXU700A
Business
3 x 0,74" TFT p-Si (16 : 10), Microlens

275 W NSH (LMP-111) 
3.800 / 3.040 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
31 dB (Eco-Mode)/35 dB (Normal-Mode)
F = 1,7–2,5/f = 19,2–30,2 mm
1,17–1,87 : 1
0,99–12,10 m
500 : 1
1.280 x 800 (W-XGA)
40"–300"
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang
Eingang 3: HDMI (HDCP)
Eingang 4: Cinch (Komposit)
Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video)
Eingang 6: RJ45 (LAN)
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke 
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung)
Steuereingang 3 : 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung)
Sonstige: USB Typ A (USB-Schlüssel), integrierte 
W-LAN-Funktion

1 W Mono
Vertikal +/–40°
49 : 1 (Fixed U/D Ratio)

280 W (Eco-Mode)/317 W (Normal-Mode)/
0,7 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampen garantie (max. 
1.000 h)
335,7 x 93,9 x 257,5 mm
3,6 kg
IR-/Kabelfernbedienung mit Laserpointer und 
Mausfunktion, Batterien, Bedienungsan leitung, 
Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, 
Tragetasche, Objektivabdeckung mit Schnur, 
CD-ROM für Netzwerkintegration, USB-Stick mit 
Software für Easy Wireless Network Set-up
SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Kompo-
nenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), 
Decken halte run gen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)

Standardobjektiv



Modell
Anwendungsbereich
Panel

Lampe
Helligkeit in ANSI Lumen
Lampenlebenszeit
Lüftergeräusch
Standardobjektiv
Projektionsverhältnis
Entfernung (Standardobjektiv)
Kontrastverhältnis
Auflösung in Pixel
Bilddiagonale min.–max.
Ausleuchtung
Farbsysteme
Anschlüsse

Audio-Funktionen
Keystone-Korrektur
Lens-Shift / U/D Ratio

Stromverbrauch/Spannung

Garantie

Maße (B x H x T)
Gewicht
Standardzubehör

Optionales Zubehör

Objektive

12

PLC-XTC50L
Installation
3 x 1,0" TFT p-Si (4 : 3) 

2 x 330 W NSH (LMP-125), ALSS
5.000 / 4.000 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
32 dB (Eco-Mode)/36 dB (Normal-Mode)
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
1.100 : 1
1.024 x 768 (XGA)
30"–300"
90 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB)
Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Eingang 4: Cinch (Komposit)
Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: USB Typ B
Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung)
Steuereingang 4: D-Sub25 für PJ-Net Organizer

2 x 3 W Stereo
Vertikal +/–40°, horizontal +/–20°
10 : 0 bis 1 : 1 vertikal 
(gilt für LNS-S11/W10/T10/T11)
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W11)
1,857 : 1 bis 1 : 1,857 horizontal 
(gilt für LNS-S11/W10/T10/T11)
1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W11)

440 W (Eco-Mode)/495 W (Normal-Mode)/
3,5 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F –
nommen Übersee), 90 Tage Lampengarantie (max. 
300 h)
451,0 x 175,0 x 550,1 mm
14,7 kg
IR-/Kabelfernbedienung mit Laserpointer und Maus-
  funktion, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, 
USB-Kabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label

PJ-Net Organizer Plus II mit Videokamera (POA-
PN03C), Decken halte run gen: 15 cm (POA-CM01), 
40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03), 
Wechselfilter (POA-FIL-100), Deckenhalterung 
(POA-CMP10)

5 Wechselobjektive

Professional

PLC-WTC500AL
Installation
3 x 0,95" TFT p-Si (16 : 10)

2 x 330 W NSH (LMP-125), ALSS
5.000 / 4.000 (Eco-Mode)
3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
31 dB (Eco-Mode)/35 dB (Normal-Mode)
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
3.000 :  1 
1.280 x 800 (W-XGA)
30"–300" 
90 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: HDMI (HDCP)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB)
Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 
Eingang 4: Cinch (Komposit) 
Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: USB Typ B
Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke
(Kabelfernbedienung) 
Steuereingang 4: D-Sub25 für PJ-Net Organizer

2 x 3 W Stereo
Vertikal +/–40°, horizontal +/–20°
10 : 0 bis 1 : 1 vertikal 
(gilt für LNS-S11/W10/T10/T11)
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W11)
1,857 : 1 bis 1 : 1,857 horizontal 
(gilt für LNS-S11/W10/T10/T11)
1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W11)

400 W (Eco-Mode)/440 W (Normal-Mode)/ 
0,6 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 90 Tage Lampen garantie (max. 
300 h)
451,0 x 175,0 x 550,1 mm
14,7 kg
IR-/Kabelfernbedienung mit Laserpointer und Maus-
funktion, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel,
USB-Kabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label 

PJ-Net Organizer Plus II mit Videokamera (POA-
PN03C), Decken halterun gen: 15 cm (POA-CM01), 
40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03), 
Wechselfilter (POA-FIL-100), Deckenhalterung 
(POA-CMP10)

5 Wechselobjektive

PLC-ET30L
Installation
3 x 1,0" TFT p-Si (4 : 3)

330 W NSH (LMP-116)
4.200 / 3.780 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
35 dB (Eco-Mode)/39 dB (Normal-Mode) 
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
1.300 : 1
1.400 x 1.050 (S-XGA+)
30"–300"
90 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) 
Eingang 2: D-Sub15 (RGB)
Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 
Eingang 4: Cinch (Komposit)
Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: Mini DIN 8 (RS232)
Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung) 
Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung) 
Steuereingang 4: D-Sub25 für PJ-Net Organizer

1 W Mono
Vertikal +/–40°
10 : 0 bis 1 : 1 vertikal 
(gilt für LNS-S11/W10/T10/T11)
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W11)
1,857 : 1 bis 1 : 1,857 horizontal 
(gilt für LNS-S11/W10/T10/T11)
1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W11)

400 W (Eco-Mode)/455 W (Normal-Mode)/ 
13 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 90 Tage Lampen garantie (max. 
300 h)
348,1 x 164,0 x 444,0 mm
8,1 kg
IR-/Kabelfernbedienung mit Laserpointer und Maus-
funktion, Batterien, Bedienungsan leitung, Netzkabel, 
USB-Kabel, D-Sub15-Kabel, Mauskabel (seriell), 
PIN Code Label

PJ-Net Organizer Plus II mit Videokamera (POA-
PN03C), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 
40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03), 
Deckenhalterung (POA-CMP10)

5 Wechselobjektive



PDG-DXT10L
Installation
1 x 0,7" DMD Chip (4 : 3)

2 x 260 W UHP (LMP-117)
5.200 / 4.368 (Eco-Mode)
2.500 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
34 dB (Eco-Mode)/36 dB (Normal-Mode)
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
2.100 : 1
1.024 x 768 (XGA)
40"–500"
85 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB)
Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Eingang 3: DVI-D (digital/HDCP) 
Eingang 4: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 
Eingang 5: Cinch (Komposit)
Eingang 6: Mini DIN 4 (S-Video)  
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub15
Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung) 
Steuereingang 3: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 4: RJ45 (LAN)
Steuereingang 5: USB Typ B
Sonstige: 3,5 mm Stereo-Klinke für Leinwand-
steuerung
–
Vertikal +/–40°, horizontal +/–35°
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W41)
1 : 1 bis 10 : 0 vertikal 
(gilt für LNS-S40/T40/T41/W40)
1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W41)
3 : 2 bis 2 : 3 horizontal 
(gilt für LNS-S40/T40/T41/W40)

580 W (Eco-Mode)/690 W (Normal-Mode)/
5 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (gilt nur für D), 
90 Tage Lampengarantie (max. 300 h)

505 x 204 x 385 mm
16,5 kg
IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungs an-
leitung, Netz kabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, 
Objektivabdeckung, Diebstahlschutzschraube für 
Wechselobjektive

6-Segment-Farbrad (POA-CW01), Decken halter-
ungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 
70–110 cm (POA-CM03), Deckenhalterung 
(POA-CMP10)

5 Wechselobjektive

13

PLC-XP100L
Installation
3 x 1,3" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

330 W NSH (LMP-108)
6.500 / 5.200 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
32 dB (Eco-Mode)/40 dB (Normal-Mode)
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
2.000 :  1 
1.024 x 768 (XGA)
31"–400" 
90 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) 
Eingang 2: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) oder 
Monitorausgang
Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 
Eingang 4: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video)
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung) 
Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung) 
Steuereingang 4: D-Sub25 für PJ-Net Organizer

–
Vertikal +/–40°, horizontal +/–20°
10 : 0 bis 1 : 1 vertikal 
(gilt für LNS-S31/W31A/T31A/T32/T33)
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W32)
3 : 2 bis 2 : 3 horizontal 
(gilt für LNS-S31/W31A/T31A/T32/T33)
1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W32)

392 W (Eco-Mode)/490 W (Normal-Mode)/
21 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (gilt nur für D), 
90 Tage Lampengarantie (max. 300 h)

370 x 187 x 440 mm
11,7 kg
IR-Fernbedienung mit Mausfunktion, Batterien, 
Bedienungsanleitung, Netzkabel, USB-Kabel, 
D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Lichtabweiser, 
Objektivadapter

PJ-Net Organizer Plus II mit Videokamera 
(POA-PN03C), Deckenhalterungen: 15 cm 
(POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm 
(POA-CM03), Wechselfilter (POA-FIL-131), Decken-
halterung (POA-CMP10)

6 Wechselobjektive

PLC-XM100L
Installation
3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

275 W NSH (LMP-137)
5.000 / 4.000 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
31 dB (Eco-Mode)/38 dB (Normal-Mode)
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
1.000 :  1 
1.024 x 768 (XGA)
40"–400" 
90 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB), 
DVI-D (digital/HDCP) 
Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 
Eingang 3: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), 
Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: RJ45 (LAN) 
Steuereingang 3: USB Typ B 
Steuereingang 4: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung) 
Steuereingang 5: D-Sub25 für PJ-Net Organizer 

7 W Mono
Vertikal +/–40°, horizontal +/–20°
10 : 0 bis 0 : 10 vertikal 
(gilt für LNS-S20/T20/T21/W20)
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W21)
3 : 2 bis 2 : 3 horizontal 
(gilt für LNS-S20/T20/T21/W20)
1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W21)

338 W (Eco-Mode)/400 W (Normal-Mode)/
0,6 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 
1.000 h)
489,5 x 164,0 x 371,1 mm
8,9 kg
IR-/Kabelfernbedienung mit Mausfunktion, 
Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, 
USB-Kabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, 
Objektivabdeckung

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), PJ-Net 
Organizer Plus II mit Videokamera (POA-PN03C), 
Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03), Wechsel-
filter (POA-FIL-080), Deckenhalterung (POA-CMP10)

5 Wechselobjektive

PLC-XM150L
Installation
3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), Microlens

330 W NSH (LMP-136)
6.000 / 4.800 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
31 dB (Eco-Mode)/38 dB (Normal-Mode)
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
1.000 :  1 
1.024 x 768 (XGA)
40"–400" 
90 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB), 
DVI-D (digital/HDCP) 
Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 
Eingang 3: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), 
Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke, 
2 x Cinch (R/L mono)
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: RJ45 (LAN) 
Steuereingang 3: USB Typ B 
Steuereingang 4: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung) 
Steuereingang 5: D-Sub25 für PJ-Net Organizer 

7 W Mono
Vertikal +/–40°, horizontal +/–20°
10 : 0 bis 0 : 10 vertikal 
(gilt für LNS-S20/T20/T21/W20)
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W21)
3 : 2 bis 2 : 3 horizontal 
(gilt für LNS-S20/T20/T21/W20)
1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W21)

385 W (Eco-Mode)/460 W (Normal-Mode)/
0,6 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausge-
nommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 
1.000 h)
489,5 x 164,0 x 371,1 mm
8,9 kg
IR-/Kabelfernbedienung mit Mausfunktion, 
Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, 
USB-Kabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, 
Objektivabdeckung

SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), PJ-Net 
Organizer Plus II mit Videokamera (POA-PN03C),
Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm 
(POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03), Wechsel-
filter (POA-FIL-080), Deckenhalterung (POA-CMP10)

5 Wechselobjektive
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Modell
Anwendungsbereich
Panel

Lampe
Helligkeit in ANSI Lumen
Lampenlebenszeit
Lüftergeräusch
Standardobjektiv
Projektionsverhältnis
Entfernung (Standardobjektiv)
Kontrastverhältnis
Auflösung in Pixel
Bilddiagonale min.–max.
Ausleuchtung
Farbsysteme
Anschlüsse

Audio-Funktionen
Keystone-Korrektur
Lens-Shift / U/D Ratio

Stromverbrauch/Spannung

Garantie

Maße (B x H x T)
Gewicht
Standardzubehör

Optionales Zubehör

Objektive
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PDG-DET100L
Installation
1 x 0,95" DMD Chip (4 : 3)

2 x 330 W UHP (LMP-130)
7.500 / 6.375 (Eco-Mode)  
2.500 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
36 dB (Eco-Mode)/40 dB (Normal-Mode)
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
7.500 : 1
1.400 x 1.050 (S-XGA+)
50"–600"
90 % 
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: D-Sub15 (RGB), HDMI (HDCP), 
DVI-D (digital/HDCP) 
Eingang 2: Mini DIN 4 (S-Video), 5 x BNC (RGBHV/ 
Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 
Eingang 3: frei belegbar mit optionalen 
Einschubboards
Eingang 4: POA-MD13NET2 (RJ45(LAN)/D-Sub9)
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung)
Steuereingang 3: USB Typ B
Steuerausgang: D-Sub9 (RS232)

–
Vertikal +/–30°, horizontal +/–30°
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W52)
21 : –1 bis –1 : 21 vertikal 
(gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51)
1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W52)
19 : 1 bis 1 : 19 horizontal 
(gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51)

700 W (Eco-Mode)/805 W (Normal-Mode)/ 
26,5 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h)

400,0 x 242,5 x 523,5 mm
19,8 kg
IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungs-
anleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code 
Label, Software für Real Colour Manager Pro, 2 x 
6-Segment Farbrad (POA-CW01)

Wechselfilter (POA-FIL-131), Deckenhalterung 
(POA-CMP20),
7 optionale Anschlussboards:  
DVI-I-Board (POA-MD18DVI), 
5 BNC-Board (POA-MD16VD1), 
HD-SD-SDI-Board (POA-MD17SDID),
Netzwerk-Board (POA-MD13NET2), 
Warp- & Blending-Board (POA-MD21WARP), 
DVI/D-Sub15-Board (POA-MD23ADI), 
5 BNC-Board (POA-MD25VD3)

6 Wechselobjektive

PLC-XP200L
Installation
3 x 1,3" TFT p-Si (4 : 3), Microlens, 1 x Color Control 
Device, QuaDrive®

330 W NSH (LMP-124)
7.000 / 5.600 (Eco-Mode) 
3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
35 dB (Eco-Mode)/39 dB (Normal-Mode) 
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
2.200 : 1
1.024 x 768 (XGA)
31"–400"
90 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP)
Eingang 2: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) oder 
Monitorausgang 
Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Komposit/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Eingang 4: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke
Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Monitorausgang: D-Sub15
Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232)
Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung)
Steuereingang 3: USB Typ B
Steuereingang 4: D-Sub25 für PJ-Net Organizer

–
Vertikal +/–40°, horizontal +/–20°
10 : 0 bis 1 : 1 vertikal 
(gilt für LNS-S31/W31A/T31A/T32/T33)
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W32)
3 : 2 bis 2 : 3 horizontal 
(gilt für LNS-S31/W31A/T31A/T32/T33)
1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W32)

377 W (Eco-Mode)/499 W (Normal-Mode)/ 
24,5 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 24-h-Austauschservice (gilt nur für D), 
90 Tage Lampengarantie (max. 300 h)

370 x 187 x 440 mm
11,4 kg
IR-Fernbedienung mit Mausfunktion, Batterien, 
Bedienungsanleitung, Netzkabel, USB-Kabel, 
D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Lichtabweiser, 
Objektivadapter

PJ-Net Organizer Plus II mit Videokamera 
(POA-PN03C), Deckenhalterungen: 15 cm 
(POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm 
(POA-CM03), Wechselfilter (POA-FIL-131),
Deckenhalterung (POA-CMP10)

6 Wechselobjektive

PLV-80L
Installation
3 x 1,2" TFT p-Si (16 : 9), Microlens

300 W UHP (LMP-98)
3.000 / 2.400 (Eco-Mode) 
2.000 h (Eco-Mode)/1.500 h (Normal-Mode)
33 dB (Eco-Mode)/39 dB (Normal-Mode) 
Lieferung ohne Objektiv
Je nach Objektiv
Je nach Objektiv 
1.000 : 1
1.366 x 768 (W-XGA)
28"–400"
90 %
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) 
Eingang 2: D-Sub15 (RGB)
Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 
Eingang 4: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video)
Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 x Cinch (R/L mono)
Steuereingang 1: Mini DIN 8 (RS232)
Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke 
(Kabelfernbedienung) 

2 x 2 W Stereo
Vertikal +/–30°, horizontal +/–20°
7 : –1 bis 1 : 1 vertikal 
(gilt für LNS-S30/W31A/T31A/T32/T33)
1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W32)

360 W (Eco-Mode)/450 W (Normal-Mode)/ 
14,5 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
3 Jahre, 90 Tage Lampen garantie (max. 300 h)

319,0 x 168,0 x 429,5 mm
7,9 kg
IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungsan-
leitung, Netzkabel, Mauskabel (seriell), PIN Code 
Label, Objektivabdeckung 

PJ-Net Organizer Plus (POA-PN40), Deckenhalter-
ungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02),
70–110 cm (POA-CM03), Deckenhalterung 
(POA-CMP10), Staubschutzbox (POA-FBOX-130)

6 Wechselobjektive
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Projektionsverhältnis
Entfernung 
Bildgröße min. in cm
Bildgröße max. in cm
Lens-Shift vertikal
Lens-Shift horizontal 

PLC-ET30L/XTC50L (1,0")

Projektionsverhältnis
Entfernung 
Bildgröße min. in cm
Bildgröße max. in cm
Lens-Shift vertikal
Lens-Shift horizontal 

PLC-WTC500AL (0,95") 

2,12 – 3,46 : 1
1,29 – 21,09 m
61 x 46
610 x 457
10 : 0 bis 1 : 1
1,857 : 1 bis 1 : 1,857

2,1 – 3,5 : 1
1,7 – 13,5 m
65 x 40
646 x 404
10 : 0 bis 1 : 1
1,857 : 1 bis 1 : 1,857

LNS-T10
Tele-Zoom
44 – 70 mm
2,0 – 2,6
89 mm
motorisiert (1,6 x)
motorisiert 
1,1 kg

3,4 – 5,4 : 1
2,75 – 43,90 m
81 x 61
813 x 610
10 : 0 bis 1 : 1
1,857 : 1 bis 1 : 1,857

3,4 – 5,4 : 1
3,6 – 45,2 m
86 x 54
862 x 539
10 : 0 bis 1 : 1
1,857 : 1 bis 1 : 1,857

LNS-T11
Extrem-Tele-Zoom
69 – 109 mm
2,10 – 2,52
89 mm
motorisiert (1,6 x)
motorisiert 
1,1 kg

1,24 – 1,61 : 1
0,76 – 9,81 m
61 x 46
610 x 457
10 : 0 bis 1 : 1
1,857 : 1 bis 1 : 1,857

1,2 – 1,6 : 1
1,0 – 7,9 m
65 x 40
646 x 404 
10 : 0 bis 1 : 1
1,857 : 1 bis 1 : 1,857

LNS-W10
Weitwinkel-Zoom
25 – 33 mm
2,3 – 2,6
95 mm
motorisiert (1,3 x)
motorisiert 
0,95 kg

0,8 : 1
0,82 – 3,05 m
102 x 76
305 x 229
1 : 1
1 : 1

0,8 : 1
0,8 – 2,6 m
108 x 67
323 x 202
1 : 1
1 : 1

LNS-W11
Extrem-Weitwinkel
16,51 mm
2,3
97 mm
fixiert
manuell 
1,0 kg

... für LCD-Projektoren der T-Serie (0,95" und 1,0")

Typ
Brennweite
Lichtdurchlässigkeit
Durchmesser
Zoom
Fokus
Gewicht

1,62 – 2,11 : 1
1,2 – 10,0 m
61 x 46
610 x 457
10 : 0 bis 1 : 1
1,857 : 1 bis 1 : 1,857

1,6 – 2,1 : 1
1,3 – 10,5 m
65 x 40
646 x 404
10 : 0 bis 1 : 1
1,857 : 1 bis 1 : 1,857

LNS-S11*
Standard-Zoom
33 – 43 mm
1,7 – 2,1
90 mm
motorisiert (1,3 x)
motorisiert 
0,8 kg

* für PLC-XTC50L/
 WTC500AL
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... für LCD-Projektoren der M-Serie (0,8")

PLC-XM150L (0,8")

LNS-S20
Standard-Zoom
27 – 45 mm
1,8 – 2,4 
108 mm
motorisiert (1,7 x)
motorisiert
0,85 kg

1,70 – 2,89 : 1
1,3 – 22,9 m
81 x 61
813 x 610
10 : 0 bis 0 : 10
3 : 2 bis 2 : 3

1,70 – 2,89 : 1
1,3 – 22,9 m
81 x 61
813 x 610
10 : 0 bis 0 : 10
3 : 2 bis 2 : 3

PLC-XM100L (0,8")

LNS-W20
Weitwinkel-Zoom
20 – 28 mm 
1,8 – 2,3 
115 mm
motorisiert (1,3 x)
motorisiert
1,2 kg

1,25 – 1,70 : 1
0,98 – 13,9 m
81 x 61
813 x 610
10 : 0 bis 0 : 10
3 : 2 bis 2 : 3

1,25 – 1,70 : 1
0,98 – 13,9 m
81 x 61
813 x 610
10 : 0 bis 0 : 10
3 : 2 bis 2 : 3

LNS-T21
Extrem-Tele-Zoom
74 – 117 mm
1,8 – 2,4
108 mm
motorisiert (1,6 x)
motorisiert 
1,2 kg

4,60 – 7,36 : 1
3,6 – 59,6 m
81 x 61
813 x 610
10 : 0 bis 0 : 10
3 : 2 bis 2 : 3

4,60 – 7,36 : 1
3,6 – 59,6 m
81 x 61
813 x 610
10 : 0 bis 0 : 10
3 : 2 bis 2 : 3

LNS-T20
Tele-Zoom
45 – 74 mm
1,8 – 2,4
108 mm
motorisiert (1,6 x)
motorisiert
1,18 kg

2,89 – 4,60 : 1
2,2 – 37,5 m
81 x 61
813 x 610
10 : 0 bis 0 : 10
3 : 2 bis 2 : 3

2,89 – 4,60 : 1
2,2 – 37,5 m
81 x 61
813 x 610
10 : 0 bis 0 : 10
3 : 2 bis 2 : 3

LNS-W21
Extrem-Weitwinkel 
13 mm
2,0 
108 mm
fixiert
motorisiert 
1,08 kg

0,8 : 1
0,6 – 6,54 m 
81 x 61
813 x 610
1 : 1
1 : 1

0,8 : 1
0,6 – 6,54 m 
81 x 61
813 x 610
1 : 1
1 : 1

Projektionsverhältnis
Entfernung 
Bildgröße min. in cm
Bildgröße max. in cm
Lens-Shift vertikal
Lens-Shift horizontal 

Projektionsverhältnis
Entfernung 
Bildgröße min. in cm
Bildgröße max. in cm
Lens-Shift vertikal
Lens-Shift horizontal 

Typ
Brennweite
Lichtdurchlässigkeit
Durchmesser
Zoom
Fokus
Gewicht





1,78 – 2,35 : 1
1,44 – 23,88 m
81 x 61
1.016 x 762
10 : 0 bis 1 : 1 
2 : 3 bis 3 : 2

2,22 – 4,43 : 1
1,80 – 45,01 m
81 x 61
1.016 x 762
10 : 0 bis 1 : 1 
2 : 3 bis 3 : 2

4,43 – 8,3 : 1
3,59 – 84,33 m
81 x 61
1.016 x 762
10 : 0 bis 1 : 1 
2 : 3 bis 3 : 2

1,33 – 1,79 : 1
1,08 – 18,19 m
81 x 61
1.016 x 762
10 : 0 bis 1 : 1 
2 : 3 bis 3 : 2

0,77 : 1
0,71 – 2,84 m
102 x 76
406 x 305
1 : 1
1 : 1

PDG-DXT10L (0,7")

... für DLP-Projektoren der T-Serie (0,7")

LNS-T41
Extrem-Tele-Zoom
63,5 – 117,4 mm
2,2 – 3,1
100 mm
motorisiert (1,87 x)
motorisiert 
0,9 kg

LNS-W40
Weitwinkel-Zoom 
19,3 – 25,8 mm
1,8 – 2,3
100 mm
motorisiert (1,34 x)
motorisiert 
1,1 kg

LNS-W41
Extrem-Weitwinkel
11,4 mm
2,0
104 mm
fixiert
manuell 
1,0 kg

LNS-S40
Standard-Zoom
26 – 34 mm
1,7 – 1,9
100 mm
motorisiert (1,32 x)
motorisiert 
0,8 kg

LNS-T40
Tele-Zoom
32 – 63 mm
2,1 – 2,9
100 mm
motorisiert (2,0 x)
motorisiert 
1,2 kg
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LNS-S31*
Standard-Zoom
48,2 – 62,6 mm
1,7 – 2,0
98,4 mm
motorisiert (1,3 x)
motorisiert 
1,3 kg

* für  PLC-XP100L/XP200L

1,8 – 2,3 : 1
1,46 – 18,70 m
57 x 43
813 x 610
10 : 0 bis 1 : 1
2 : 3 bis 3 : 2

1,8 – 2,3 : 1
1,60 – 20,36 m
62 x 35
885 x 498
7 : –1 bis 1 : 1
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4,8 – 8,0 : 1
5,4 – 63,1 m
110 x 62
1.328 x 713
6,65 : -1 bis -1 : 6,65
10,7 : 1 bis 1 : 10,7

Projektionsverhältnis
Entfernung 
Bildgröße min. in cm
Bildgröße max. in cm
Lens-Shift vertikal
Lens-Shift horizontal

1,8 – 2,8 : 1
1,95 – 24,50 m
110 x 62
1.328 x 713
6,65 : –1 bis –1 : 6,65
10,7 : 1 bis 1 : 10,7

1,5 – 1,8 : 1
1,6 – 20,4 m
110 x 62
1.328 x 713
6,65 : -1 bis -1 : 6,65
10,7 : 1 bis 1 : 10,7

1,2 – 1,5 : 1
1,27 – 16,46 m
110 x 62
1.328 x 713
6,65 : -1 bis -1 : 6,65
10,7 : 1 bis 1 : 10,7

0,8 : 1
0,86 – 3,60 m
110 x 62
443 x 249
1 : 1
1 : 1

2,8 – 5,0 : 1
3,03 – 37,90 m
110 x 62
1.328 x 713
6,65 : -1 bis -1 : 6,65
10,7 : 1 bis 1 : 10,7

PDG-DHT100L (0,95")

5,21 – 8,63 : 1
5,37 – 62,80 m
102 x 76
1.219 x 914
21 : –1 bis –1 : 21
19 : 1 bis 1 : 19

Projektionsverhältnis
Entfernung 
Bildgröße min. in cm
Bildgröße max. in cm
Lens-Shift vertikal
Lens-Shift horizontal

1,95 – 3,08 : 1
1,93 – 24,40 m
102 x 76
1.219 x 914
21 : –1 bis –1 : 21
19 : 1 bis 1 : 19

1,62 – 1,95 : 1
1,6 – 20,2 m
102 x 76
1.219 x 914
21 : –1 bis –1 : 21
19 : 1 bis 1 : 19

1,30 – 1,63 : 1
1,27 – 16,35 m
102 x 76
1.219 x 914
21 : –1 bis –1 : 21
19 : 1 bis 1 : 19

0,87 : 1
0,84 – 3,58 m
102 x 76
406 x 305
1 : 1
1 : 1

3,03 – 5,50 : 1
3,01 – 37,60 m
102 x 76
1.219 x 914
21 : –1 bis –1 : 21
19 : 1 bis 1 : 19

PDG-DET100L (0,95")

LNS-T51 
Extrem-Tele
101,3 – 168,8 mm
2,3 – 3,2
140 mm
motorisiert (1,67 x)
motorisiert
3,8 kg

LNS-W51
Weitwinkel-Zoom
25,8 – 32,2 mm
2,3 – 2,7
164,5 mm
motorisiert (1,25 x)
motorisiert
4,1 kg

LNS-W52
Extrem-Weitwinkel
17,1 mm
2,0
140 mm
fixiert
motorisiert
3,1 kg

LNS-T50
Tele-Zoom
59,3 – 106,7 mm
2,0 – 2,9
140 mm
motorisiert (1,8 x)
motorisiert
3,7 kg

Typ
Brennweite
Lichtdurchlässigkeit
Durchmesser
Zoom
Fokus
Gewicht

LNS-S50
Standard-Zoom
38,5 – 60,0 mm 
2,0 – 2,6
140 mm
motorisiert (1,56 x)
motorisiert
3,4 kg

LNS-W50
Weitwinkel-Zoom
31,9 – 38,3 mm
2,0 – 2,1
140 mm
motorisiert (1,2 x)
motorisiert
3,3 kg

... für DLP-Projektoren der T-Serie (0,95")
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sich an dessen Eigenschaften optimal an und 
ermöglicht einen sekundenschnellen Start der 
Präsentation. 

Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion | Diese 
Bildfunktionen erlauben ein zeitgleiches Präsen-
tieren mehrerer Inhalte. Dabei werden Bilder und 
Informationen aus zwei Datenquellen miteinan-
der verknüpft – entweder als Bild innerhalb eines 
Bildes oder als Darstellung zweier gleich großer 
Bilder nebeneinander. So lassen sich beispiels-
weise Präsentationen noch informativer und hoch-
wertiger gestalten. Auch bei Videokonferenzen ist 
diese zusätzliche Möglichkeit von Vorteil.

Bildauflösung | Die Anzahl der Bildschirmpunkte 
(Pixel) in horizontaler und vertikaler Richtung wird 
als Auflösung bezeichnet und in Breite x Höhe 
angegeben. Die wichtigsten Bildauflösungs-For-
mate sind XGA: 1.024 x 768 Pixel, S-XGA+: 
1.400 x 1.050 Pixel, Full HD: 1.920 x 1.080 Pixel 
und W-XGA. Je mehr Pixel ein Bild enthält, desto 
detailreicher ist es. Das Verhältnis von der horizon-
talen zur vertikalen Anzahl von Pixeln gibt auch 
das Seitenverhältnis der Auflösung an. Hier wird 
zwischen dem 4 : 3-Seitenverhältnis und der Breit-
bildauflösung (z.B. 16 : 9 oder 16 : 10) unterschieden.

Color Matching | Mit der Funktion «Color Matching»
gleichen Projektoren Farbschwankungen aus, wie 
sie beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Projek-
toren vorkommen können. Dies ist der Fall, wenn 
aus mehreren Einzelbildern ein großes Gesamtbild 
erzeugt werden soll. Zusammen mit der Edge 
Blending-Funktion erreicht Color Matching eine 
in allen Farb- und Helligkeitswerten harmonische 
Bildwiedergabe.

Corner-Keystone-Korrektur | Mit der Corner-
Keystone-Korrektur lassen sich Bilder nicht nur 
in horizontaler und vertikaler Richtung sondern 
auch auf diagonaler Ebene ausgleichen. Ist der 
Projektor schräg zur Projektionsfläche positioniert 
und erscheint die Bilddarstellung verzerrt, können 
die vier Ecken des Bildes mit Hilfe dieser Funktion 
einzeln korrigiert werden bis ein Rechteck ange-
zeigt wird. Eine formatgetreue Projektion ist somit 
auch dann möglich, wenn der Projektor scheinbar 
ungünstig aufgestellt ist. 

Digitaler Zoom | Anhand des digitalen Zooms wird 
ein bestimmter, frei wählbarer Ausschnitt der Prä-
sentation vergrößert dargestellt.

Direct Power On/Off | Die Direct Power On/Off-
Funktion erlaubt das Ein- und Ausschalten des 
Projektors ohne Wartezeit.
�$�I�R�E�C�T�� �0�O�W�E�R�� �/�N����Sobald der Projektor an das
Stromnetz angeschlossen ist, startet dieser auto-
matisch. Dies ermöglicht dem Benutzer ein flexi-
bles Aufstellen sowie eine komfortable Bedienung 
des Gerätes. 
�$�I�R�E�C�T�� �0�O�W�E�R�� �/�F�F����Diese Funktion ermöglicht ein 
abruptes Ziehen des Netzsteckers in der Betriebs-
phase. Dies erspart das Nachkühlen des Geräte-
inneren, ohne dabei die Lampe zu beschädigen. 
Der Projektor ist somit sofort transportbereit. 

DLP®-Technologie | DLP®-Projektoren (Digital Light 
Processing) nutzen für jeden einzelnen Bildpunkt 
winzige, durch einen elektrischen Impuls kipp-
bare Spiegel, die auf dem sogenannten Digital 
Micro Mirror Device (DLP®-Chip) angebracht 
werden. Die Mikrospiegel auf einem DLP®-Chip
sind an kleinen Scharnieren befestigt, so dass
die Spiegel in einem DLP®-Projektionssystem
entweder den Lichtstrahl weiterleiten (EIN) 
oder diesen ableiten (AUS). Dadurch wird ein 
helles oder ein dunkles Pixel auf der Projektions-
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Optik ausgeglichen werden. Auflösung und Bild- 
geometrie bleiben dabei vollständig erhalten. 
Dies ermöglicht eine flexible Positionierung des 
Projektors ohne Qualitätseinbußen. 

Mechanischer Shutter | Der mechanische Shutter 
wird zwischen Prismenblock und Objektiv gescho-
ben, wenn die Projektion für einen bestimmten 
Zeitraum unterbrochen werden soll. Somit kann 
bei Präsentationen, Events und Veranstaltungen 
besonders effektiv Restlicht auf der Leinwand 
vermieden werden. 

Multi-Lampen-System | Multi-Lampen-Systeme 
kommen besonders bei lichtstarken Projektionen 
zum Einsatz. Zusätzlich sichern sie einen stö-
rungsfreien Betrieb: Fällt eine der Lampen aus, 
schaltet das System sofort auf die intakten 
Lampen um und die Präsentation kann ohne 
Unterbrechung fortgeführt werden. 

MyLogo-Funktion | Mit der MyLogo-Funktion 
lassen sich Präsentationen von Anfang an unver-
wechselbar und professionell darstellen. Anstelle 
eines blauen Hintergrunds beim Einschalten des
Projektors oder zwischen einzelnen Vorführungen 
können individuelle Logos oder Bilder aufgespielt 
und durch einen PIN Code gesichert werden. 

Netzwerkfähigkeit/W-LAN | Die Einbindung von 
Projektoren in ein Netzwerk eröffnet zahlreiche 
Vorteile – zum Beispiel das zentrale Warten und 
Konfigurieren von Projektoren über ein Firmennetz 
oder das Internet: Störungen werden automatisch
angezeigt und sind schnell behoben. Die  integrierte 
W-LAN-Verbindung zwischen Computer und 
Projektor erspart das Verkabeln des Gerätes vor 
einer Präsentation. Bildschirminhalte werden 
schnell und direkt aus dem Netzwerk an einen 
oder mehrere Projektoren übertragen. Zudem kön-
nen  Teilnehmer von Schulungen oder  Meetings 
mit Hilfe der Moderatoren-Funktion über ihre 
Notebooks per W-LAN abwechselnd auf demsel-
ben Projektor präsentieren. Darüber hinaus lassen 
sich mehrere Projektoren eines Messestands 
über das Netzwerk fernwarten und mit Bildin hal -
ten aus externen Quellen versorgen. Detai ll ier te 
Informationen bietet die Broschüre «Integrierte 
Netzwerklösungen mit Projektoren von SANYO».

Optischer Zoom | Funktionalität eines Objektivs, 
die eine stufenlose Verstellung der Bildgröße bei 
gegebener Entfernung ermöglicht. Die Zoom-
Funktion erlaubt eine besonders  flexible An pas-
sung des Projektors an räumliche Ge gebenheiten. 
Viele Projektoren können mit motorisiert betrie-
benen Zoom-Objektiven ausgestattet werden. 

Projektionsverhältnis | Das Projektionsverhältnis 
gibt das Verhältnis von Projektionsabstand zur Bild-
breite an und ist vom eingesetzten Objektiv ab-
hängig. Beispiel: Bei einem Projektionsverhältnis 
von 2 : 1 beträgt bei einem Projektionsabstand 
von 4 m die Bildbreite 2 m. Da die meisten 
Objektive mit einem optischen Zoom ausgestat-
tet sind, wird das Projektionsverhältnis in einem 
Bereich wie z. B. 1,5–2 : 1 angegeben. Dies be-
deutet, dass eine Bildbreite von 2 m aus einem 
Abstand von 3–4 m dargestellt werden kann. 

QuaDrive® | Durch den Einsatz eines zusätzlichen, 
vierten LCD-Panels, des Color Control Device 
(CCD), wird die Farbe Gelb separat geregelt und 
der dargestellte Farbraum um bis zu 20% ver-
größert. Somit erzielt man vor allem im Rot- und 
Grünbereich noch realistischere und lebendigere
Farbtöne. Brillantere Farben und größere Bild-
helligkeit sind das Ergebnis. 

Remote Control Code | Mit dem Remote Control 
Code können Fernbedienungen eindeutig einem 
bestimmten Projektor zugeordnet werden. 
Selbst Projektoren, die sehr nahe beieinander 
stehen, lassen sich so einfach und zielgenau 
steuern. Somit sind Störungen bei gleichzeitiger



Bedienung von mehreren Projektoren oder weite-
ren technischen Geräten ausgeschlossen. 

Rückprojektion | Bei dieser Bilddarstellung ist der
Projektor hinter der Leinwand installiert und proji-
ziert das Bild auf eine spezielle Rückprojektions -
fläche. Die seitenverkehrte Darstellung des Bildes 
kann im On-Screen-Menü eines Projektors einge-
stellt werden. Eine Unterbrechung des Lichtstrahls 
im Präsentationsraum und damit mögliche Störun-
gen sind ausgeschlossen. 

Sicherheitsfeatures | Sicherheitsfeatures verhin-
dern, dass der Projektor unerlaubt verwendet oder 
entfernt wird. Sie sind überall dort ein wert-
voller Schutz, wo mehrere Personen Zugang 
zum Gerät haben – in öffentlichen Bereichen, 
Universitäten, Schulen oder in der Geschäfts-
welt. Projektoren von SANYO bieten folgende 
Sicherheitsfeatures:

• Mit der Tastatursperre (Key Lock-Funktion) wer-
 den die Tasten der Fernbedienung oder die 
 Buttons am Projektorgehäuse deaktiviert.
• Der PIN Code Lock schützt den Projektor vor 
 unerlaubter Nutzung durch Eingabe einer Ge-
 heimzahl.

• Am Sicherheitsholm (Security Bar) können 
 Sicherheitsketten bis 11 mm Durchmesser be-
 festigt werden.
• Die Kensington-Schloss-Buchse ermöglicht das 
 Einrasten von Kensington-Schlössern.
• Durch die auffällige Gehäusefarbe Orange  
 lassen sich Projektoren leicht identifizieren.

Signalarten | Je nach Bedarf kann ein Projektor 
von verschiedenen Bildquellen wie DVD-Player, 
AV-/TV-Receiver oder PC mit Inhalten versorgt
werden. Folgende Signale können angeschlos-
sen werden: Komposit (FBAS), S-Video, RGB, 
Komponente (YUV) und digitale Signale.

Video Streaming-Funktion  | Das Videostreaming 
ist eine Netzwerkfunktion, mit der Filmdaten 
ohne Verzögerung über ein kabelloses Netzwerk 
übertragen werden können. Hierbei werden in 
kurzer Zeit sehr große Datenmengen mit bis zu 
150 MBit pro Sekunde (IEEE802.11n Standard) 
von einem Computer an den Projektor gesen-
det. Die Video Streaming-Funktion ermöglicht es, 
bestimmte Videodateien ohne Verzögerung stö-
rungsfrei und gleichmäßig wiederzugeben – ideal 
z. B. für  Bildungseinrichtungen, Installationen in 
Verkaufs- und Informationsbereichen und für alle 

Situationen, in denen Filmdateien kabellos und 
mit hoher Qualität präsentiert werden sollen.

Warp & Blending | Das Warp- & Blending-Board 
ermöglicht Präsentationen auf gekrümmten 
Projektionsflächen sowie eine nahtlose großflä-
chige Bildprojektion von mehreren nebeneinan-
der stehenden Projektoren.

Wechselobjektive | Für viele Projektoren sind 
optionale Wechselobjektive verfügbar. Hierdurch 
kann besonders flexibel auf die Präsentations-
umgebung und -anforderung reagiert werden. 
Für ein breites Spektrum an Projektionsverhält-
nissen sind Weitwinkel-, Standard- und Tele-
objektive verfügbar.
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